
Beschreibung der Bedienungselemente

Geräterückseite

1. Handgriff
2. Drehknopf für Blitzeinstellung in 4 Stufen, auch für Einstelllicht
3. Schalter für Blitz  Ein/Aus
4. Schalter für Einstelllicht  Ein/Aus
5. Kontrolldiode  für Blitzauslösung  (grün)
6. Bereitschaftsanzeige für Blitz  (rot)
13.Testknopf für Blitz Handauslösung
14. Fototyristor für Auslösung mit Fremdblitz (auch Infrarot) Slavefunktion

Gehäuseunterseite:

7. Stromanschluß AC (Kaltgerätekabel) im Zubehör
8. Befestigungsschraube für Stativkopf
9. Stativanschluß 
10.Feststellknebel für Gehäuseneiger
12.Synchronanschluß für Kamerakabel (im Zubehör)
17.Reflexschirmhalterung
20.Gerätesicherung Feinsicherung  250V/3A Flink FE 250

250V/6A Flink FE 500

Gehäusevorderseite:

11.abnehmbarer Blitzreflektor
15. Fassung für Einstelllicht E 27
16. Blitzröhre 
18. Schiebetaste (blau) für Reflektorarretierung
19. Innenreflektor Blitzröhre



DE 250/500 Studio Blitz System

Bedienungsanleitung:

Die DE 250/500 Studioblitzgeräte sind speziell für die Studiofotografie 
gedacht.  Es unterstützt Fotografen als effiziente und homogene Lichtquelle, 
mit vielseitiger Anwendung und speziellem Zubehör. 

Inbetriebnahme:

Schalten Sie das Gerät am Schalter (3) ein. Blitzbereitschaft nach wenigen 
Sekunden, Anzeige durch rote Diode (6). Lösen Sie einen Probeblitz durch 
drücken der Taste 13 aus. Blitz löst aus, Anzeige durch grüne Leuchtdiode 
(5). Verbinden Sie, falls notwenig, das Synchronkabel mit der Kamera, die 
Anlage ist jetzt betriebsbereit. 
Bei Verwendung weiterer Blitzgeräte oben genannter Bauart können diese 
gemeinsam synchron über die eingebaute Fotodiode ausgelöst werden.

Einstelllicht:
Diese Lichtquelle dient der probeweisen Ausleuchtung des Motivs und ist 
über den Regelknopf (2) in 4 Takten parallel zur Blitzstärke zu dimmen. 
Beachten sie: je höher die Wattzahl, desto geringer die Abstufungen der 4 
Dimmtaktungen. 



WARNHINWEIS:

Beide Blitzgeräte arbeiten mit Spannungen bis zu 400 Volt, diese wird in 
Kondensatoren gespeichert und sinkt auch nach längerer Betriebspause 
nicht wesentlich ab. Öffnen sie niemals das Gehäuse selbst, oder versuchen 
Reparaturen selbst vorzunehmen. Es besteht erhebliche Gefahr eines 
Stromschlages bzw. eines Kurzschlusses der die Elektronik des Gerätes 
unweigerlich zerstört. 
Bei längerem Betrieb mit eingeschalteten Einstelllicht bei größerer Neigung 
des Blitzgerätes nach unten besteht die Gefahr der Überhitzung der 
Elektronik durch die aufsteigende Wärme. Schalten sie daher das 
Einstelllicht nicht länger ein als nötig. 
Die Blitzröhre nicht mit den Fingern berühren. 
Blitzfolgen von weniger als 2 Sekunden können die Blitzröhre durch 
Überhitzung zerstören. 
Hinweis: Blitzröhre und Einstelllampe sind von der allgemeinen Garantie 
des Gerätes ausgeschlossen und können jederzeit über uns bezogen werden. 
Transportieren sie das Gerät nur mit aufgesetzter Schutzkappe, die 
Einstelllampe muss hierzu entfernt werden. Stöße sind zu vermeiden. 

Technische Daten:

Modell
Leistungsabgabe
(Voll, ¾, ½, ¼)Ws

DE 250

Voll = 250

DE 500

Voll = 500
GN (ISO 100,M)
Bei voller Leistung

54m 74m

Ausleuchtwinkel 55° 55°
Zündung Synchronkabel, 

Testknopf, Sensor
Synchronkabel, 
Testknopf, Sensor

Ladezeit 0,5 – 2 Sekunden 1 – 4 Sekunden
Farbtemperatur 5800 K 5800 K
Blitzdauer 1/500 Sekunde 1/800 Sekunde
Einstelllicht E 27 100 Watt 100 Watt
Betriebsspannung 220 – 240 V, 50 Hz 220 – 240 V, 50 Hz
Abmessungen 320 x 140 x 140 mm 320 x 140 x 140 mm
Gewicht ca. 2,5 kg 2,6 kg

Zubehör Synchronkabel, Netzkabel, Reflektor, Schutzkappe
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