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Pro Digi Dauerlicht 5500k  (1x24 / 4x24 Watt):

• Klein und leicht
• Schneller Aufbau
• Reflektor für konzentriertes Licht
• Diffusorüberzug für weiches Licht
• Farbtemperatur: Tageslicht
• Geringer Energiebedarf, da Energiesparlampen
• Natürliche Lichtcharakteristik 

Contra   Digi Dauerlicht 5500k  (1x24 / 4x24 Watt):

• Nicht dimmbar
• Nicht mobil ( benötigt Netzstrom)
• Farbtemperatur lässt sich nicht regeln
• Keine Transporttasche 

Pro Dauerlicht Kits 70  (135 Watt):

• Klein und leicht
• Schneller Aufbau
• Oktagon Softbox 90cm für sehr weiches Licht 
• Softbox ist sofort einsatzbereit und muss nicht erst noch gespannt werden
• Farbtemperatur: Tageslicht
• Geringer Energiebedarf, da Energiesparlampen
• Optimal für Produktfotografie
• Natürliche Lichtcharakteristik 

Contra   Dauerlicht Kits 70  (135 Watt):

• Nicht dimmbar
• Nicht mobil ( benötigt Netzstrom)
• Farbtemperatur lässt sich nicht regeln
• Keine Transporttasche 

Pro Dauerlicht 7x32 Watt:

• Oktagon Softbox 90cm für sehr weiches Licht 
• Einzelne Leuchten können abgeschaltet werden, sodass nur 1, 3 oder alle 7 Birnen leuchten
• Farbtemperatur: Tageslicht
• Geringer Energiebedarf, da Energiesparlampen
• Optimal für Produktfotografie
• Natürliche Lichtcharakteristik



Contra   Dauerlicht 7x32 Watt:

• Nicht dimmbar
• Nicht mobil ( benötigt Netzstrom)
• Farbtemperatur lässt sich nicht regeln
• Keine Transporttasche 
• Langer Aufbau, aufgrund der Softbox (muss gespannt werden) 
• Daher nicht für den Mobilen Einsatz geeignet. 

Pro DLP-600 LED Lampen:

• Klein und leicht
• Mobil einsetzbar durch Akkus (Typ NP-F550) im Lieferumfang enthalten
• 2 Diffusorscheiben in orange und weiß für weicheres licht und drosseln der Farbtemperatur
• Helligkeit ist dimmbar 
• Fernbedienung zur bequemen Steuerung der Leuchtdioden 
• Farbtemperatur: Tageslicht oder 3200K mit Orange-Filter
• Sofort einsatzbereit – schneller Aufbau
• Tragetasche im Lieferumfang enthalten
• Abschirmklappen

Contra   DLP-600 LED Lampen: 

• Farbtemperatur lässt sich nicht einstellen
• Keine weiteren Lichtformer vorhanden

Pro DLP-820 LED Lampen / DLP-2000 LED Lampen:

• Mobil einsetzbar durch Akkus (V-Mount) optional oder im Set erhältlich
• Weiße Diffusor scheibe für weiches Licht
• Helligkeit ist dimmbar 
• Farbtemperatur Stufenlos einstellbar zwischen 3000-7000 Kelvin
• Sofort einsatzbereit – schneller Aufbau
• Tragetasche bei den Sets enthalten
• Abschirmklappen
• LCD mit anzeige der Leuchtintensität und Farbtemperatur

Contra D  LP-820 LED Lampen / DLP-2000 LED Lampen: 

• Keine weiteren Lichtformer vorhanden
• Höheres Gewicht als einfache Dauerlichter 
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